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1. Site d’implantation 
 

Nom : Campagne de mesure de Grenade 
Rayon d’influence : 2500 mètres 

Date de début :  16/06/2025 12:00 
Date de fin :  28/08/2025 16:00 
Position X :  43.747225 
Position Y :  1.252502 

Adresse :  Lieu-dit Engarres, 31330 Grenade 
 

Commentaires :  
 
La station a été implantée dans un quartier résidentiel calme, composé d’une cinquantaine de maisons, 
chez le particulier en ayant fait la demande.  
 
Son domicile est situé à :  

- Environ 100 m du flux des procédures de départ LACOU/FISTO 6B,  
- Environ 600 m de la piste 1 utilsée pour les procédures d’atterrissage en QFU14  
- Environ 900m de la piste 2 utilisée de manière préférentielle en Coeur de nuit de 00h-06h  

  

La comparaison des données mesurées est faite avec la station fixe d’Aussonne située sous trace de 
tous les décollages et atterrissages.    
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Carte des trajectoires atterrissage en QFU 14 (vent de sud-est) du 23 au 27 juin 2025 
 

 
Carte des trajectoires décollage en QFU 32 (vent de nord-ouest) du 21 au 24 juillet 2025 
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2. Événements avions les plus fréquents 
 

Totalité des avions qui ont été enregistrés sur le capteur 

Atterrissages Décollages Autres TOTAL 
 

985 
 

 
2439 

 

 
40 

 

 
3464 

 
 

Nombre d'atterrissages et décollages ayant été enregistré sur le capteur pour les avions les plus 
fréquents 

Type Avion Atterrissages Décollages 
A320 228 694 

B738 250 339 

A319 88 310 

A321 49 178 

E295 14 127 

A337 24 87 

A318 15 80 

E190 31 58 

A20N 38 36 

B190 24 48 

BCS3 6 58 

B38M 20 42 

A359 11 39 

A332 11 37 

B752 9 37 

AT75 8 33 

AT76 10 25 

A21N 10 20 

CRJX 28 1 

A388 7 21 

SOMME 881 2270 
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Définitions  
 

LAeq : niveau de pression sonore équivalent, de pondération A, stable sur la durée t de passage de 
l'avion. 

 

LAmax : niveau de pression sonore instantané maximum, de pondération A, atteint au passage de 
l'avion. 

 

 

 

Les niveaux sonores sont mesurés en dB(A), unité de mesure correspondant à la sensibilité de 
l'oreille humaine. 

 

QFU : est l'axe de la piste en service exprimé en dizaine de degrés par nombre de 2 chiffres, 14 et 32 
pour Toulouse-Blagnac. Un avion décolle et atterrit face au vent, il utilise donc un QFU comme sens 
de décollage ou d'atterrissage. Le QFU 32 pour un décollage ou un atterrissage vers le nord nord-
ouest et le QFU 14 pour un décollage ou un atterrissage vers le sud sud-est. 
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3. Comparaisons de LAeq sur d'autres stations  
 

 

 

Commentaires : 

Sur la station mobile de Grenade/Engarres (station mobile 2) :  
- Les niveaux de bruit des atterrissages sont moins élevés du fait de son positionnement par 

rapport aux procédures d’atterrissage en QFU 14 comme évoqué ci-dessus. 
- En revanche, les niveaux de bruit des décollages sont plus élevés sur cette station de mesure 

que les atterrissages car elle est située sous l’axe de la procédure de départ vers le Nord 
(LACOU/FISTO 6B).  

 
En comparaison avec la station d’Aussonne, plus proche des pistes de l’aéroport et sous trace, les 
niveaux de bruit relevés au décollage et à l’atterrissage sur la station de Grenade/Engarres sont plus 
bas.    
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4. Comparaisons de LAmax sur d'autres stations  
 

 

 

Commentaires :  

Mêmes remarques que pour le LAeq, ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60
,7

78
,1

63
,5

73
,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0 9 .  S T A T I O N  M O B I L E  2 0 1 .  A U S S O N N E

LAMAX
Atterrissage Décollage



 
 
 

 

8 
 

5. Altitudes de survol 
 

L'altitude est la distance verticale entre l'avion et le niveau moyen de la mer.  

L'altitude de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac est d’environ 150 mètres. 

La hauteur d’un avion au-dessus d’un point au sol se calcule en soustrayant 150 mètres de son 
altitude. 

 

 

 

Commentaires :  

Sur la station de mesure de Grenade/Engarres (station mobile 2) :  

- Pour les décollages, la majorité des appareils sont déjà hauts du fait de la distance de la 
commune avec l’aéroport 

- Les atterrissages sont quant à eux plus bas que les décollages, car alignés en descente sur 
l’axe des pistes (mais ils passent en latéral d’environ 600 m de la station mobile 2, comme 
évoqué plus haut) 

Sur la station d’Aussonne, les atterrissages et les décollages restent plus bas car elle est située plus 
près de l’aéroport et sous trace.  
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6. LAeq pour les avions les plus fréquents 
 

LAeq moyen des 20 avions les plus fréquents sur la plateforme durant la campagne de mesure :  
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7. LAmax pour les avions les plus fréquents 
 

LAmax moyen des 20 avions les plus fréquents sur la plateforme durant la campagne de mesure :  
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8. Répartition des LAeq et LAmax par classe 
 

 

 

Pour le LAeq :  

- La majorité des évènements (3072 mouvements) se trouve entre 50 et 60 dB(A) 
- 5 évènements émettent un niveau de bruit compris entre 65 et 70 dB(A)  

Pour le LAmax :  

- La majorité des évènements (2566 mouvements) se trouve entre 60 et 70 dB(A) 
- 41 évènements émettent un niveau de bruit compris entre 70 et 75 dB(A) 
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9. Étude des enregistrements de niveaux sonores 
 

Vous trouverez ci-dessous les niveaux de bruit aéronautique (bruit des avions) et les niveaux de bruit 
non aéronautique (bruit ambiant extérieur : voitures, tondeuses, etc.) enregistrés par jour durant la 
période du lundi 30 Juin au dimanche 6 Juillet 2025.  

 

 

Commentaires :  

La station de mesure est située dans un environnement calme, le bruit non aéronautique varie entre 
42.7 à 47.1 dB(A) ;  
Le bruit aéronautique émerge du bruit non aéronautique, variant entre 55.8 à 58.3 dB(A). 
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10. Étude des enregistrements sonores 
 

Station Nb Évènements Nb Évènements valides % évènements valides 
09. Station 
mobile 2 

3464 3399 98,12% 

 

Station Nb Évènements Nb Évènements valides % évènements valides 
01. Aussonne 6652 6570 98,77% 

 

 


