
Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  16336 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 92,1% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  6054 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 89,0% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  2339 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 91,2% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  11222 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 91,0% de ces événements.

Niveaux de bruit mesurés en 2025 pour les principaux types d'avions fréquentant la plateforme de Toulouse-Blagnac 
où le Top 20 des types avions sur la période est calculé selon le capteur, le sens et la piste sélectionnés
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B738 A321 CRJX E190 A337 A339 A332 A319 A320 E170 A21N A318 B38M E295 A359 A20N inconnu BCS3 AT76 B190

Station d'Aussonne - sens décollage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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P180 A321 B738 A318 A320 E190 A319 inconnu E295 B38M A21N E170 BCS3 A20N B190 AT76 B350 E55P BE20 C510

Station d'Aussonne - sens atterrissage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 B763 A321 B738 B752 B190 E190 A320 A318 B38M A319 A359 E295 inconnu E170 A20N CRJX A21N BCS3 AT76

Station d'Aussonne - sens atterrissage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 B738 E195 E190 A321 CRJX A320 A21N A319 E170 A318 B38M E295 AT76 A20N B752 B763 BCS3 E55P B190

Station d'Aussonne - sens décollage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion

Indicateur C01 du PPBE 2018-2023 Edité par ATB le 30/01/2026



Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  15569 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 93,0% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  5756 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 89,3% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  920 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 92,1% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  7259 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 92,9% de ces événements.
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A337 B738 E190 E195 B763 A321 E170 A320 A319 B752 A318 A21N CRJX E55P A20N B38M B190 BCS3 E295 AT76

Station de Cornebarrieu - sens décollage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 A321 B738 A332 E190 E170 A320 A339 A319 A359 A318 inconnu CRJX BCS3 A20N A21N B38M B190 E295 AT76

Station de Cornebarrieu - sens décollage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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P180 B190 BE20 A21N inconnu A337 A388 E295 B350 A318 A321 E190 AT76 B738 B38M A320 A319 A20N E170 CRJX

Station de Cornebarrieu - sens atterrissage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion

64,7 64,2 63,6 63,0 62,9 62,0 61,8 61,5 61,4 61,3 60,8 60,8 60,7 60,7 60,4 60,4 60,2 60,2 60,0 59,0

1,0%
3,2% 2,8%

0,8% 1,6% 2,1%

22,9%

5,1%

1,6%

24,4%

0,8%
2,6%

0,8%

3,7%

0,6%

11,8%

2,7% 2,1%
1,0% 1,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

A359 A337 inconnu B763 B190 A21N B738 A321 A318 A320 E195 B38M E170 E190 BCS3 A319 CRJX A20N AT76 E295

Station de Cornebarrieu - sens atterrissage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion

Indicateur C01 du PPBE 2018-2023 Edité par ATB le 30/01/2026



Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  10338 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 92,6% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  2590 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 91,4% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  6433 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 93,7% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  15058 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 90,3% de ces événements.
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A337 B738 E195 A321 E190 B763 A320 E170 A319 A318 CRJX B752 A21N CRJ9 A20N BCS3 B38M E295 B190 AT76

Station de Lardenne - sens décollage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 A321 A3ST B738 E190 E170 A319 A320 A332 A339 A35K CRJX B38M A359 A20N inconnu A21N AT76 AT73 AT75

Station de Lardenne - sens décollage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 inconnu A388 B190 B738 A321 A21N A318 A320 E190 A319 E170 B38M B350 A20N CRJX E295 BCS3 AT76 BE20

Station de Lardenne - sens atterrissage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 B763 A359 B738 inconnu B190 A321 E195 A318 E190 A21N A320 B38M A319 E170 A20N CRJX AT76 BCS3 E295

Station de Lardenne - sens atterrissage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion

Indicateur C01 du PPBE 2018-2023 Edité par ATB le 30/01/2026



Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  10203 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 92,8% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  2403 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 91,2% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  7297 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 92,2% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  15229 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 90,1% de ces événements.
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A321 B738 E195 A337 E190 CRJX CRJ9 A21N A320 A319 B38M E170 E295 A318 B763 B752 BCS3 A20N AT76 B190

Station de La Cépière - sens décollage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A321 A337 B738 E190 A3ST A339 A332 A35K A320 E170 A319 A21N CRJX B38M A359 BCS3 inconnu A20N AT76 AT73

Station de La Cépière - sens décollage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A321 B738 A320 A318 B38M B190 E190 A319 CRJX A20N E295 E170 BCS3 A21N inconnu AT76 B350 E55P BE20 C510

Station de La Cépière - sens atterrissage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 B738 B763 A321 A359 A318 E195 E190 A320 B38M inconnu A319 A21N E170 E295 CRJX A20N B190 BCS3 AT76

Station de La Cépière - sens atterrissage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion

Indicateur C01 du PPBE 2018-2023 Edité par ATB le 30/01/2026



Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  9421 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 94,2% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  2002 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 91,6% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  5451 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 94,6% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  8426 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 92,6% de ces événements.
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A337 A321 E190 E195 B738 B788 A320 A319 E170 A318 B763 B752 CRJX CRJ9 E295 A21N BCS3 B38M A20N B190

Station de Billières - sens décollage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 A3ST A321 A332 E190 B738 E170 A320 A339 A319 A359 A35K inconnu CRJX A20N B38M A21N AT75 AT76 AT73

Station de Billières - sens décollage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 A388 inconnu A359 A321 B738 B190 A318 A320 E190 A319 A21N B38M E295 E170 BCS3 A20N B350 CRJX AT76

Station de Billières - sens atterrissage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion

65,2 65,0 64,8
62,9 62,6 62,5 62,5 62,2 62,2 62,2 62,1 62,1 62,0 61,8 61,8 61,6 61,2 61,1 61,0 60,9

3,5%
1,4% 1,0% 1,2% 1,0% 1,3%

26,0%

21,7%

4,2%

1,6% 1,2% 0,8% 1,1%

5,0%
3,8%

1,3%

10,9%

2,2%
1,0%

2,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

A337 inconnu A359 B763 A318 E295 B738 A320 E190 B190 E195 B752 AT76 A321 B38M A21N A319 A20N E170 CRJX

Station de Billières - sens atterrissage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion

Indicateur C01 du PPBE 2018-2023 Edité par ATB le 30/01/2026



Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  6665 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 94,2% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  1747 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 93,2% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  7207 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 92,3% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  15188 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 89,8% de ces événements.
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A35K A21N A337 A388 A321 A339 A332 E190 B738 CRJX A359 A3ST inconnu A320 B38M A319 A20N AT76 E170 AT75

Station de Ramonville - sens décollage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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E295 A321 BCS3 inconnu A20N A320 A318 E190 A21N A319 B738 CRJX E170 AT76 B190 B38M B350 BE20 E55P C510

Station de Ramonville - sens atterrissage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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Station de Ramonville - sens décollage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 B763 A359 A21N A321 E295 E195 A20N inconnu A320 E190 BCS3 A319 A318 CRJX B738 E170 B190 B38M AT76

Station de Ramonville - sens atterrissage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion

Indicateur C01 du PPBE 2018-2023 Edité par ATB le 30/01/2026



Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  11776 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 94,2% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  4044 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 91,3% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  1561 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 92,5% de ces événements.

Le nombre d'événements de bruit corrélé au trafic aérien s'élève à  6087 pour cette station, cette piste et ce sens. Le top 20 des types avions représente 92,8% de ces événements.
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A337 A321 E190 A21N A320 B736 A318 A319 B738 B788 E170 B763 CRJ9 B752 BCS3 A20N E295 B190 B38M AT76

Station de Merville - sens décollage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A337 A3ST A321 A318 A339 A320 A332 A319 B738 E190 inconnu A359 A21N E170 BCS3 A20N E295 B38M B190 AT76

Station de Merville - sens décollage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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E295 A21N inconnu A321 BCS3 E190 A318 P180 B350 A319 A320 A20N B38M B738 E170 BE20 B190 AT76 E55P C510

Station de Merville - sens atterrissage - piste 1
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion
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A359 A337 inconnu B763 A21N E295 BCS3 B190 A20N A319 A320 E190 A318 E195 A321 E170 CRJX B738 AT76 B38M

Station de Merville - sens atterrissage - piste 2
LAmax moyen par type avion

LAmax dB(A) Moyen % Type avion

Indicateur C01 du PPBE 2018-2023 Edité par ATB le 30/01/2026


